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PREAMBULE
Appel d’offres ouvert sur offres des prix (séance publique) passé en application des dispositions de l’article 16 §1 A2 et §1 de l’article 17 et § 3 alinéa 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics.

Entre :

L’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat, représenté par Monsieur ZERRAD Youssef,Secrétaire Général de l’Ecole, désigné ci-après par le terme «Maître d’Ouvrage».

D’une part
Et : 

a) Pour les personnes physiques :
Je soussigné Prénom, nom & qualité : ........................................................................................
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte………………………………………………..
Adresse du domicile élu .......... ................................... ...............................................................
Affilié à la C.N.S.S sous le n° : .......................... .................................................. ........................
Identifiant fiscal N° : ……………………………………………………………………………………………………………
Inscrit au registre du commerce de ...................................... (Localité) sous le  n°......................
N° de patente : ............................................................................................................................
Compte bancaire N° (RIB) : ………………………………………………… Agence : ………………………………….

b) Pour les personnes morales :
Je soussigné (prénom, nom & qualité au sein de l’entreprise): .................................................. 
Agissant au nom et pour le compte de ….......................................................................... ......... (Raison sociale et forme juridique de la société) ........................................................................
Au capital de : .............................................................................................................................
Adresse du siège social de la société : …............................................................... …………………..
Adresse du domicile élu ...................... .......................................................................................
Affiliée à la C.N.S.S sous le n° : ......... ……………………………………………………………………………………..
Identifiant fiscal N° : ……………………………………………………………………………………………………………
Inscrite au registre du commerce de ....................... (Localité) sous le n°...................................
N ° de patente : ..................................................... 
Compte bancaire N° (RIB) : ………………………………………………Agence : ………………………………….
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Désigné ci-après par le terme « Fournisseur »
D’autre part



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. [bookmark: _Toc515879252]OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
[bookmark: _Toc399162027]Le présent appel d’offres a pour objet :la fourniture, l’installation et la mise en marche d’un système de vidéosurveillance IP au profit de l’Ecole  Nationale d’Architecture de Rabat -lot unique-.
Article 2. [bookmark: _Toc515879253]MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres ouvert est l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat, représenté par Monsieur ZERRAD Youssef,Secrétaire Général de l’Ecole. Il sera désigné ci-après par «Le maître d'ouvrage »
Article 3. [bookmark: _Toc515879254]CONSISTANCE
La consistance des prestations est comme suite :

PRIX N° 1 : Fourniture, installation d’un serveur WMS
PRIX N° 2 :Fourniture, installation des Switchs commutateurs fédérateur niveau 3
PRIX N° 3 :Fourniture, installation des Switchs commutateurs Type PoE
PRIX N° 4 :Fourniture, installation, configuration et mise en fonction de serveur de sauvegarde type NAS
PRIX N° 5 : Fourniture, installation, configuration des camera IP bullet VF IR 100M 4K
PRIX N° 6 : Fourniture, installation, configuration des camera IP bullet VF IR 50m 
PRIX N° 7 : Fourniture, installation, configuration onduleur avec système de régulation de tension 5kva 
PRIX N° 8 : Fourniture, installation, configuration onduleur avec système de régulation de tension 1kva 
PRIX N° 9: Fourniture, installation, configurationd’un écran 21° full HDMI 
PRIX N° 10: Fourniture, installation, configurationdes écrans 42° FULL HDMI 
PRIX N° 11: Fourniture, installation, configuration poste de travail administrateur / operateur 
PRIX N° 12: Fourniture, pose et raccordement d’une armoire de connexion 19’’, 42U, 800X800 
PRIX N° 13: Fourniture, pose et raccordementdes armoires de connexion optique 19’’ ,9U PROFONDEUR 400 
PRIX N° 14: Fourniture, pose et raccordement de  CABLE F/UTP 4 PAIRES 500 MHZ CAT6A 
PRIX N° 15: Fourniture, pose et raccordement de  la fibre optique extérieure armée 
PRIX N° 16: Fourniture, installation, configuration logiciel de vidéosurveillance serveur/client
PRIX N° 17: Fourniture l’installation et équipement de la salle de surveillance 
PRIX N° 18: Fourniture, installation, configurationclimatisation 12000 BTU 
PRIX N°19: Fourniture, pose et les raccordements de du matériel électrique & accessoires divers 
PRIX N°20 : Réalisation des travaux de génie civil destinés à la pose des câbles et fibres optiques
PRIX N°21 : Installation, configuration et Mise en Marche travaux fibres 
optiques et la solution vidéo surveillance
Article 4. [bookmark: _Toc399162028][bookmark: _Toc515879255]DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
[bookmark: _Toc399162029]Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après :
1) L’acte d’engagement dûment rempli et signé ;
2) Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) portant mention lu et accepté par le prestataire et dûment daté et signé par ses soins ;
3) Le bordereau des prix et détail estimatif. 
4) Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T) approuvé par le Décret n°2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
Article 5. [bookmark: _Toc515879256][bookmark: _Toc399162030]REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX  APPLICABLES AU MARCHE
[bookmark: _Toc420485952]Le titulaire du marché est soumis aux textes suivants :
· Le Dahir du n°1.05.15 du 29 Rabai II 1436 (19 février 2015) relatif aux nantissements des marchés publics.
· Le Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics.
· Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T) approuvé par le Décret 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016).
· Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel qu’il a été complété ou modifié.
· Le Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques.
· Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
· Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché.

Le prestataire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
Article 6. [bookmark: _Toc515879257][bookmark: _Toc399162031][bookmark: _Toc420485953][bookmark: _Toc420486110]VALIDITE DU MARCHE DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
[bookmark: _Toc138669841][bookmark: _Toc399162032]En application de l’article 152 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente.
L’approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date d’ouverture des plis conformément à  l’article 153 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013).
Article 7. [bookmark: _Toc515879258]ELECTION DU DOMICILE  DU FOURNISSEUR
[bookmark: _Toc399162033]En application des dispositions de l’article 20 du CCAG-Travaux, toutes les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège social du titulaire mentionné dans l’acte d’engagement et rappelé dans le préambule du marché.
En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours suivant ce changement. 
Article 8. [bookmark: _Toc515879259][bookmark: _Toc420485957][bookmark: _Toc420486114]NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, le fournisseur bénéficiera du régime institué par le Dahir n°1.05.15 du 29 Rabai II 1436 (19 février 2015) relatif aux nantissements des marchés publics, étant précisé que :
1- La liquidation des sommes dues en exécution du présent marché sera opérée par le Directeur de l’Ecole Nationales d’Architecture - Rabat.
2- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus par le Dahir n°1.05.15 du 29 Rabai II 1436 (19 février 2015),  est Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationales d’Architecture de Rabat.
3- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
4- En application de l’article 4§1 du dahir n° 1-05-15 du 29 Rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics, le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est livrée en unique exemplaire  destinée à former titre pour le nantissement du marché.
Le titulaire du marché doit communiquer au maître d’ouvrage une copie de l’acte de nantissement. 
Article 9. [bookmark: _Toc515879260]SOUS-TRAITANCE
[bookmark: _Toc420486119][bookmark: _Toc399162040]Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article 158 du décret n° 2.12.349 précité.
Seul les prix 17, 18,19 et 20 peuvent faire l’objet de la sous-traitance.
Article 10. [bookmark: _Toc515879261]DELAI DE L’EXECUTION
L’exécution des prestations, objet de présent appel d’offres doivent être exécutée en totalité dans un délai de trois (3) mois.   Le délai commence à courir à partir de la date fixée dans l’ordre de service de commencement des prestations.
Les matériels objets du présent appel d’offres peuvent faire l’objet d’une livraison unique ou de plusieurs livraisons partielles sans que celles-ci ne dépassent la livraison totale. Un calendrier des livraisons, à titre indicatif, sera arrêté en commun accord entre les parties, et pourra faire l’objet de modification en cours d’exécution.
Article 11. [bookmark: _Toc515879262]CONDITIONS ET LIEU D’EXECUTION
1 - Lieu de livraison
La livraison, l’installation, la mise en état et le démarrage du matériel seront effectués par les soins du prestataire à ses frais et sous sa responsabilité et interviendront dans les locaux de l’école Nationale d’Architecture de Rabat. 
Les frais de transport, livraison, installation, manutention, assurance, droit de douane, taxes et tous frais engagés par le prestataire pour assurer ces fonctions, sont à sa charge et compris dans les prix proposés. Le titulaire doit livrer le matériel objet de présent appel d’offres dans les locaux de l’Ecole Nationale d’ Architecture et, s’il y a lieu, selon le calendrier préétabli.  
Chaque livraison devra être accompagnée d’un état dressé par le titulaire (bon de livraison) indiquant notamment :
· La date de livraison, 
· Les références du marché,
· L’identification du titulaire, 
· L’identification des matériels livrés (numéro de l’article, désignation et caractéristiques du matériel, quantités livrées.…), 
· La répartition des articles par colis faisant   ressortir, de façon apparente, le  numéro d’ordre tel qu’il figure sur le bon de livraison et la liste de colisage donnant l’inventaire de son contenu
La livraison du matériel est constatée par la signature par l’agent réceptionnaire d’un double du bon de livraison. 
Le matériel sera livré dans un emballage adéquat, garantissant une protection suffisante contre les avaries et dommages pouvant survenir pendant le transport vers le lieu de livraison et en cours des opérations de manutention sur l’aire de stockage. 
Les frais d’emballage et d’expédition sont à la charge du titulaire. 
Tous les frais qui résultent de la détérioration des matériels imputables à un défaut d’emballage, aux conditions de transport, de déchargement ou de livraison sont également à la charge du titulaire.
Pour le prix n°1 le prestataire doit remettre à l’administration la garantie de constructeur.

2. les opérations de vérification :
Le matériel livré, est soumis à des vérifications quantitatives et qualitatives qu’elles répondent aux stipulations prévues au niveau de l’article 26 § II et des prospectus proposés par le prestataire.
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée et la quantité indiquée sur le bordereau des prix détail estimatif, sous réserve des livraisons partielles. 
Les opérations des vérifications qualitatives ont pour objet de contrôler la conformité à tous égards du matériel livré avec les spécifications de CPS. Ce contrôle est effectué sur la base du descriptif de matériel indiqué sur le bordereau de prix détail estimatif et par comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique (prospectus).  
Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu même de livraison. Elles seront effectuées, en présence du représentant du titulaire.  
Lorsque les contrôles et vérifications laissent apparaître des différences entre le matériel indiqué dans le marché et celui effectivement livré, la livraison est refusée et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux mises au point et aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir à son remplacement.
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions jugées utiles pour l’enlèvement et le remplacement contractuels. 
Les frais de manutention et de transport du matériel refusé sont à sa charge. Le retard engendré par le remplacement ou la correction du matériel jugé rapide du matériel refusé tout en restant dans les délais non conformes par le maître d’ouvrage sera imputable au titulaire, le refus de réception ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel ou d’un sursis de livraison.
Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement du matériel refusé, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle. Les constatations faites par le maître d’ouvrage au cours des opérations de vérification sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du représentant du titulaire du marché.


3-Installation, paramétrage et transfert de compétences :
Le titulaire procède à l’installation et le paramétrage des équipements et logiciels livré en présence d’une équipe de l’Ecole Nationale d’Architecture. Et qui après aboutissement de cette phase remet au maitre d’ouvrage une documentation détaillée de toutes la partie installation et paramétrage. 
Une séance de transfert de compétences sera programmée en commun accord entre les deux parties dans le cadre d’un calendrier des travaux. 
Article 12. [bookmark: _Toc420486122][bookmark: _Toc515879263]CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE
1 – Cautionnements : 
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 10.000 Dhs (Dix mille dirhams)
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché et doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la date de la notification de l’approbation du marché. 
Le cautionnement définitif ne sera libéré qu’après l’écoulement de la période de garantie constructeur.
Tout retard dans l’exécution des prestations de garantie ou service après-vente, indiqué dans le présent CPS ou dans l’offre du concurrent, est imputé sur le délai de libération cautionnement définitif.
2. La retenue de garantie :  
La retenue de garantie à prélever est de 10% sur chaque acompte. Elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants.  
La retenue de garantie pourra être remplacée, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur La retenue de garantie ne sera libérée qu’après l’écoulement de la période de garantie.
Article 13. [bookmark: _Toc515879264]REVISION DES PRIX
Les prix du marché sont révisables.
Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatés dans la valeur des index de références, les prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous :
P = Po (0,15 + 0,85 (BAT3/BAT3o)
Po : le montant des travaux avant révision 
P : le montant révisé des travaux 
BAT3o : indice global de bâtiment d’électricité avant révision 
BAT3 : indice global de bâtiment d’électricité d’état après révision
La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatée par les décisions prises à cet effet par le Ministre chargé de l’équipement.
Article 14. [bookmark: _Toc515879265]ASSURANCE- RESPONSABILITE 
Avant tout commencement de l’exécution des prestations de services objet du présent marché, le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, une attestation délivré par un établissement agréé à cet effet, conformément à l’article n° 25 du CCAG-T, justifiant la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité.
Article 15. [bookmark: _Toc515879266]NATURE ET CARACTERES  DE PRIX
Les prestations du présent marché sont décomposées sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix proposé. Les prix du présent marché sont révisables.
Ces prix comprennent les frais d’emballage, de manutention, d’assurance et du transport des matériels livrés.
Toutefois, si le taux de la taxe sur valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix du règlement.
Les prix du marché sont libellés en dirhams (Dhs) toutes taxes comprises (T.T.C).
Article 16. [bookmark: _Toc515879267]MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement des sommes dues au titulaire au titre du présent marché sera réglé en un seul et unique paiement et après la vérification et la liquidation des décomptes sur la base des pièces justificatives du service fait et sur présentation par le prestataire d’une facture aux services concernés du maître d’ouvrage.
L’administration se libéra des sommes dues au titulaire par virement au compte bancaire n°…………………………………………………….…….. ouvert au nom du titulaire auprès de ……………………………………………..…………… tel qu’il ressort de son acte d’engagement, et ce sur production d’un décompte établi en cinq (5) exemplaires arrêté en toutes lettres dûment signée.
Les décomptes doivent être conformes au bordereau des prix-détail estimatif et conforment aux prestations effectivement réalisées.
Article 17. [bookmark: _Toc515879268]PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE
Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service. 
Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.
Article 18. [bookmark: _Toc515879269][bookmark: _Toc399162043]RECEPTION PROVISOIRE
Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du titulaire ou de son représentant, de la conformité des équipements aux spécifications techniques du marché.
Le matériel livré, est soumis à des vérifications destinées à constater la conformité à tous égards de fourniture livrée avec le descriptif de fourniture indiquée sur le bordereau des prix détail estimatif et par comparaison aux prospectus déposés par le titulaire.
A l’issue de ces opérations, le maître d’ouvrage prononcera la réception provisoire.
La réception provisoire est sanctionnée par un procès-verbal signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet.  
Article 19. [bookmark: _Toc515879270]DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à :
· Trois (3) ans pour les prix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 et 11. (pour le prix 1 il est demandé la garantie de constructeur).
· Une (1) année pour les prix  12,13 et 18.

Le délai de garantie est à compter de la date de la réception provisoire. Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défectuosités constatées, sans pour autant que ces prestations supplémentaires puissent donner lieu au paiement à l'exception de celles résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par le maître d’ouvrage.
Article 20. [bookmark: _Toc515879271]RECEPTION DEFINITIVE
La réception définitive ne sera prononcée qu’après écoulement du délai de garantie et satisfaction des conditions susmentionnées.
La libération du cautionnement définitif et de la retenue de garantie ne peut intervenir qu’après réception définitive.
La réception définitive est sanctionnée par un procès-verbal signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet. 
Article 21. [bookmark: _Toc515879272]PENALITES POUR RETARD
En cas de retard dans l’exécution des prestations pour chaque lot, il sera appliqué l’encontre du fournisseur une pénalité journalière de 1 ‰ (un pour mille) du montant initial de chaque lot du marché modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants. Le montant total de ces pénalités est plafonné à 8% (Huit pour cent) du montant initial du marché modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants.
Article 22. [bookmark: _Toc399162045][bookmark: _Toc515879273]RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.
Article 23. [bookmark: _Toc399162047][bookmark: _Toc515879274]LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires,  à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution. 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans la réalisation du présent marché.
Article 24. [bookmark: _Toc399162048][bookmark: _Toc515879275]RESILIATION DU MARCHE
La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 159 du décret n° 2-12-349 du (20 Mars 2013) relatif aux marchés de l’Etat et celles prévues par le  CCAG applicable aux marchés de travaux.
Article 25. [bookmark: _Toc399162049][bookmark: _Toc515879276]REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 et 84 du CCAG-T.
Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et le prestataire sont soumis aux tribunaux compétents. 
Article 26. [bookmark: _Toc400975591][bookmark: _Toc515879277]CONFIDENTIALITE
Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel, pendant toute la durée du marché et après son achèvement, sur les renseignements et documents recueillis ou portés à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. Sans autorisation préalable du maître d’ouvrage, ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au maître d’ouvrage des renseignements qui leur sont fournis pour accomplir leur mission.
Article 27. [bookmark: _Toc515879278]CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le titulaire du marché procédera à :
I. Généralités sur la solution système de vidéosurveillance : 
Le système devra être évolutif. Le titulaire décrira précisément les capacités d’évolution du système qu’il propose, ceci en tant qu’adaptation technique et/ou logicielle en fonction entre autres de l’évolution de la réglementation relative à la vidéosurveillance. Il aura en obligation de mettre à disposition les nouvelles versions ou évolutions des logiciels qu’il aura installés. Il devra également fournir des processeurs correspondant à la puissance d’exploitation nécessaire aux nouvelles versions et évolution des logiciels. 
Le système comprend :
• La fourniture de l’ensemble des équipements et des logiciels. 
• La pose, le raccordement, les tests et la mise en route du matériel et des logiciels. 
• La fourniture des manuels d’utilisation, de paramétrage, de programmation et d’entretien. 
[bookmark: _Toc511398165][bookmark: _Toc512434434][bookmark: _Toc512434664][bookmark: _Toc512501204][bookmark: _Toc515359984][bookmark: _Toc515879279]Le titulaire devra assurer un transfert de compétence qui aura pour but de maîtriser les différents volets de la plateforme de système de vidéosurveillance IP de l’Ecole Nationale d’Architecture.
[bookmark: _Toc511398166][bookmark: _Toc512434435][bookmark: _Toc512434665][bookmark: _Toc512501205][bookmark: _Toc515359985][bookmark: _Toc515879280]Le transfert devra fournir les bases pour installer, configurer et maintenir le matériel, et comprendre le fonctionnement des équipements.
1. Système Gestion Vidéo 

La solution reposera sur l’architecture suivante :
· Gestion décentralisée de flux des données 
· Les flux vidéo pourront être exportés sans dégradation de la qualité
· Détection de déplacement (fonction évoluée du Motion détection permettant d’éliminer les fausses alarmes dues au vent, changement de luminosité brusque, etc…)
· Fonction d’optimisation de l’exposition et réduction du bruit dans l’image
· Enregistrement sur carte SD en mode FIFO 
· Enregistrement direct sur NAS
· Flux cryptés entre caméras et NAS
· Capacités d'enregistrement automatique et d'archivage global

1. Enregistreur
Les enregistreurs ou serveurs de stockage NAS numériques assureront l’enregistrement des images issues des caméras fixes et dômes à installer. Ils seront être reliés au réseau Ethernet de l’établissement et pourront être consultées à distance à partir des postes reliés à ce réseau.
L’accès aux données et aux paramétrages sera hiérarchisé et protégé par des mots de passe individuels. Une traçabilité des accès sera réalisée à partir d’un fichier. 
Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie numérique, un journal électronique des exportations, comportant les informations citées à l’alinéa précédent, est généré automatiquement.
Le support physique d’exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Le système destockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique.
Le système de stockage doit permettre un changement de disque à chaud, avec des fonctions de Raid dynamique.
Cameras 
Le choix des caméras est déterminé en fonction des besoins dans leur nombre, emplacement, zone de couverture (type d'objectif), type intérieur ou extérieur, fixe, éclairage éventuel d'appoint. Les liaisons conventionnelles entre caméras et équipements font appel à du câble cat 6. En fonction de contraintes d'environnement, de grandes distances, ou de numérisation de l’information. 

1. Exigences du Système Vidéosurveillance 

La titulaire doit assurer un emplacement optimum des caméras afin de couvrir toutes les zones à surveiller.
Les emplacements des caméras, les méthodes de fixation, les logements ainsi que le choix des couleurs seront soumises à approbation par le Maître d'ouvrage.
Le système de vidéosurveillance doit être protégé contre toute perturbation électrique. Les caméras et serveurs de stockage devront offrir un haut niveau de sécurité élevé y compris le support des filtres d’adresses IP, la détection d’intrusion, le client d’authentification IEEE802.1x et le support des certificats.

1. Logiciel d’administration et d’exploitation de même marque que les cameras
Le logiciel permet :

· La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l’image
· La lecture des flux vidéo en accéléré en arrière, au ralenti, recherche par aperçu vue d’ensemble sur 24 heures. 
· La lecture image par image des flux vidéo, l’arrêt sur image, la sauvegarde d’une image et d’une séquence, dans un format sans perte d’information ;
· L’affichage de l’identifiant de la caméra, de la date et de l’heure de l’enregistrement ;
· La recherche par caméra, date et heure. 
· La recherche à postériori sur une zone d'image 
· Alarmes visuelles personnalisées dans la gestion des plans.
· Alarme perte de signal vidéo.
· Zoom numérique.
· PTZ virtuel
· Recherche d’image en fonction des critères de recherche suivant : capteur, mouvement, perte de signal vidéo, alarme.

Climatisation de la salle vidéosurveillance
Assurer un fonctionnement fiable des équipements électroniques sensibles qu'elles abritent. L'air conditionné des systèmes de climatisation ordinaires est inadéquat pour ce type d'applications, ce qui se traduit par des pannes d'équipement et des défaillances de composants. La climatisation doit maintient la température et l'humidité dans des plages très étroites, assurant la stabilité environnementale requise par les matériels électroniques sensibles et évitant des temps d'arrêt coûteux. 
En cas de panne de courant ou de coupure de l'alimentation pendant le fonctionnement le climatiseur démarre automatiquement dans le même mode que celui réglé avec la télécommande.

II. Les articles proposés doivent avoir au minimum les spécifications techniques suivantes :
PRIX N° 1 : SERVEUR WMS 

Fourniture, installation d’un serveur WMS de marque mondialement reconnue ayant les caractéristiques minimales suivantes : 

· Serveur Rackable sur rack 1U.
· Processeur Intel Xeon E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) minimum
· Mémoire RAM 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC minimum.
· Capacité mémoire RAM maximale Jusqu’à 64 GB.
· Disquedur : 2*1TB 7.2K RPM SATA Entry 3.5in 
· Contrôleur RAID : PERC H330 
· Gestion à distance Contrôleur iDRAC8
· Interface reseau : 2 Cartes LOM 1GbE 
· Lecteur Optique : Lecteur DVD+/-RW ; 
· Baie de disque : 
· 2 disques durs 3,5 pouces câblés 
· 4 disques durs 3,5 pouces câblés 
· 4 disques 3,5 pouces remplaçables à chaud ou 4 disques 2,5 pouces remplaçables à chaud dans un support de disques hybride
· Accès au périphérique : 5 ports USB au total
· Arrière : 2 ports USB 3.0 
· Avant : 2 ports USB 2.0 
· Interne : 1 port USB 3.0 
· Système d’exploitation pris en charge : 
· Microsoft® Windows Server® 2016, 
· Microsoft® Windows Server® 2012 
· Microsoft Windows Server 2012 R2, x64 
· RedHat® Enterprise Linux® 
· VMware® Vsphere® ESXi® 
· SUSE® Linux Enterprise Server® 
· Garantie de constructeur : 3 ans Pièces et main d’œuvres sur site J+1


PRIX N° 2 : COMMUTATEUR FEDERATEUR NIVEAU 3 

Fourniture, installation des Switchs commutateurs fédérateur niveau 3 ayant les caractéristiques minimales suivantes : 

· Switch fédérateur niveau 3
· 4 ports Ethernet 10/100/1000 
· 10 ports Gigabit Ethernet SFP
· Bande passante de transfert 32 Gbps
· Bande passante de commutation 12 Gbps
· 255 minimumVLANs active
· Routage IP niveau 3
· 22 Mpps de taux de transfert à travers la pile (paquets de 64 octets-L3)

CaratéristiquesTechniques:

· IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
· IEEE 802.1D: SpanningTree Compatibility
· IEEE 802.1S: Multiple Spanning Tree Compatibility
· IEEE 802.1W: Rapid Spanning Tree Compatibility
· IEEE 802.1Q: Virtual LANs with Port-Based VLANs
· IEEE 802.1p: Ethernet Priority with User Provisioning and Mapping
· IEEE 802.1X: Port-Based Authentication with Guest VLAN Support
· IEEE 802.3: 10BASE-T
· IEEE 802.3u: 100BASE-T
· IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
· IEEE 802.1ak: Virtual Bridged Local Area Networks - Amendment 07: Multiple Registration Protocol 
· IEEE 802.3ac: VLAN Tagging
· IEEE 802.3ad: Link Aggregation
· IEEE 802.3x: Flow Control
· IEEE 802.1D-2004: Generic Attribute Registration Protocol: Clause 12 (GARP)
· IEEE 802.1D-2004: Dynamic L2 multicast registration: Clause 10 (GMRP)
· IEEE 802.1Q-2003: Dynamic VLAN registration: Clause 11.2 (GVRP)
· RFC 4541: Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping Switches

CaractéristiquesNiveau2:

· Broadcast Storm Recovery
· Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Recovery
· DHCP Snooping
· IGMP Snooping
· Independent VLAN Learning (IVL) Support
· Jumbo Ethernet Frame Support
· Port MAC Locking
· Port Mirroring
· Protected Ports
· Static MAC Filtering
· TACACS+
· Voice VLANs
· Unauthenticated VLAN
· Internal 802.1X Authentication Server

Management

· Web UI
· Industry-Standard CLI
· IPv6 Management
· Password Management
· Autoinstall Support for Firmware Images and Configuration Files
· SNMP v1, v2, and v3
· SSH 1.5 and 2.0
· SSL 3.0 and TLS 1.0
· Secure Copy (SCP)
· Telnet

QoS

· Access Control Lists (ACLs), 
· ACL par temps,Source/Destination IP Address et TCP/UDP Source/Destination Port et IP Protocol Type
· ToS et DSCP
· Source/Destination MAC Address
· Differentiated Services (DiffServ)
· Class of Service (CoS) Queue Mapping Configuration• 
· AutoVoIP: Automatic CoS Settings for VoIP
· IP DSCP-to-Queue Mapping

Liveravec:

· Équipé de 8 ports SFP 1000BaseSx Fibre optique 

Garantie : 3 ans Pièces et mains d’œuvre Sur Site

PRIX N° 3 : COMMUTATEUR PoE

Fourniture, installation des Switchs commutateurs Type PoE ayant les caractéristiques minimales suivantes : 

· De même marque que le commutateur fédérateur Niveau 3 
· Switch  niveau 2
· 8 ports Ethernet 10/100/1000  PoE+
· 2 ports Gigabit Ethernet SFP
· Bande passante de transfert 6 Gbps
· Bande passante de commutation 16 Gbps
· 255 minimumVLANs active
· 12 Mpps de taux de transfert à travers la pile (paquets de 64 octets-L2)

Liver avec:

· 2 ports SFP 1000 BaseSx  Fibre optique 

Garantie : 3 ans Pièces et mains d’œuvre sur Site

PRIX N° 4 : SERVEUR DE SAUVEGARDE TYPE NAS 

Fourniture, installation, configuration et mise en fonction de serveur de gestion vidéo surveillance et des enregistrements des caméras IP.

Caractéristiques physiques 

· Format Rack 2U ;  
· Processeur : Processeur Intel Atom C3538 à quatre cœurs à 2,1 GHz
· Moteur de chifrement matériel : Oui (AES-NI) 
· Mémoire : 8 Go DDR4-2133 Non-ECC UDIMM (extensible jusqu'à 64 Go avec 16 Go ECC UDIMM x 4)
· Types de disques compatibles : 12 x 3,5" ou 2.5" SATA SSD/HDD (disques durs non inclus)
· Capacité interne utile demandée : 12 x 8TB  (96 TB).
· Disque dur remplaçable à chaud : Oui
· Ports externes : 2 ports USB 3.0 / 1 ports d’expansion
· Interface LAN : 4 x 1GbE (RJ45)
· Emplacement PCIe 3.0 :  x8 emplacement x 1 (4 voies) / Prise en charge de cartes d'interface réseau à hautes performances / Prise en charge de la carte adaptatrice M.2 SATA SSD
· Wake on LAN/WAN : Oui
· Marche/arrêt programmé : Oui
· Ventilateur du système : 4 (80 x 80 x 25 mm)
· Deux(02) Unités d’alimentation Hot Plug et redondantes 
Généralité : 

· Protocole réseau : SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP)
· Système de fichiers :
· Interne : Btrfs, ext4
· Externe : Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT Système de fchiers 5
· Type de RAID pris en charge : Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
· Gestion du stockage : 
· Nombre maximal de volumes internes : 512
· Nombre maximal d'iSCSItarget : 32
· Nombre maximal d’iSCSI LUN : 256
· Prise en charge du clonage/instantané d'iSCSI LUN
· Cache SSD : Prise en charge du cache en lecture/écriture SSD
· Virtualisation : VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
· Sécurité : Pare-feu, dossier partagé chifré, chifrement SMB, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, blocage automatique de connexion, prise en charge de Let'sEncrypt, HTTPS (suite de chifrement personnalisable)
· Clients pris en charge : Windows 7 et 10, Mac OS X 	10.11 et les versions ultérieures
· Langue de l'interface : English, Deutsch, Français, Italiano, Español,

Applications :

· File Station : Lecteur virtuel, dossier distant, Éditeur Windows ACL, compression/extraction de fichiers archivés, contrôle de la bande passante pour des utilisateurs ou des groupes, création de liens de partage, journaux de transfert
· Serveur FTP : Contrôle de la bande passante pour les connexions TCP, plage personnalisée de ports FTP passifs, FTP anonyme, protocoles FTP SSL/TLS et SFTP, amorçage depuis le réseau avec prise en charge de TFTP et PXE, journaux de transfert
· Hyper Backup : Prend en charge la sauvegarde locale, la sauvegarde sur réseau et la sauvegarde de données sur des clouds publics
· Outils de sauvegarde : sauvegarde configuration DSM, prise en charge de macOS Time Machine, Cloud Station Backup Synchro du dossier partagé - nombre maximum de tâches : 8
· Disque : Nombre maximum de fichiers synchronisés : 1 000 000 / temps de réaction pour fichier unique de 437 ms 
· Nombre maximum de connexions simultanées pour les PC client : 550
· Surveillance Station : Nombre maximum de caméras IP : 40 (total de 1 200 IPS en 720P, H.264) (comprenant deux licences gratuites de caméra, des caméras supplémentaires nécessitent l'achat de licences supplémentaires).
· SnapshotReplication : 
· Nombre maximum de réplications : 32
· Nombre maximum d'instantanés de dossiers partagés : 1 024
· Nombre maximum d’instantané système : 65 536
· Active Directory Server : Une solution de contrôleur de domaine fexible et rentable

Garantie : 3 ans Pièces et mains d’œuvre 

PRIX N° 5 : CAMERA IP BULLET VF IR 100m 4K

· Résolution : 8 méga pixels (3840x2160), 4K 
· Objectifs : VARIFOCAL focus automatique et zoom automatique. 
· Sensibilité : 0.02 lux en couleur et 0 lux en IR, ICR
· Angle de vision : 79.6° - 34.9°
· Condition d'opération : IP67, T° de fonctionnement -40°/+60°
· IR : SMART, 100 mètres 
· WDR 120 dB 
· Compression : Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
· ROI : 8 OSDs
· DVR interne : Carte SD intégrée 128 Go, micro SD
· Alimentation : 12 V DC±25% , Poe, 8W
· Interfaces : Ethernet 10/100, USB, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, IO et RS232 via boîtiers d'interface
· matériels : supports de toutes natures (poteaux, fixations, etc..),
· SMART FONCTIONS : détection de mouvement 4 areas, détection d’intrusion, détection audio, détection faciale, comptage des personnes.
· Protocol : IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
· Résistant au vandalisme : IK10
· Intégration compatible : ON VIF,API

Liver avec:

· Cordon de liaison F/utp Cat6A

Garantie 3 ans pièces et mains d’œuvres 

PRIX N° 6 : CAMERA IP BULLET VF IR 50m :
· Résolution : 8 méga pixels (3840x2160)
· Objectifs : VARIFOCAL focus automatique et zoom automatique. 
· Sensibilité : 0.003 lux en couleur et 0 lux en IR, ICR
· Angle de vision : 114.8° -  47.3°
· Condition d'opération : IP67, T° de fonctionnement -40°/+60°
· IR : SMART, 50 mètres 
· WDR 120 dB 
· Compression : Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
· ROI : 8 OSDs
· DVR interne : Carte SD intégrée 128 Go, micro SD
· Alimentation : 12 V DC±25% , Poe, 8W
· Interfaces : Ethernet 10/100, USB, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, IO et RS232 via boîtiers d'interface
· Matériels : supports de toutes natures (poteaux, fixations, etc..),
· SMART FONCTIONS : détection de mouvement 4 areas, détection d’intrusion, détection audio, détection faciale, comptage des personnes.
· Protocol : IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
· Résistant au vandalisme : IK10
· Intégration compatible : ON VIF, API

Liver avec:

· Cordon de liaison F/utp Cat6A

Garantie 3 ans pièces et mains d’œuvres 

PRIX N° 7 : ONDULEUR AVEC SYSTEME DE REGULATION DE TENSION 5KVA :
Caractéristiques: 

· Onduleur rack avec kit de montage rack 3 U
· Commande via écran LCD
· Interface USB et série
· Bypass automatique interne inclus
· Entrée monophasé
· Sorties monophasé 8xIEC320-C13, 2x IEC320-C19
· Puissance apparente : 5 KVA
· Technologie double conversion

Liver avec:

· 2 x Batteries supplémentaires

Garantie 3 ans pièces et mains d’œuvres 

PRIX N° 8 : ONDULEUR AVEC SYSTEME DE REGULATION DE TENSION 1KVA :

Caractéristiques : 

· De même marque que le prix n° 7   
· Onduleur tour 
· Commande via écran LCD
· Interface USB et série
· Bypass automatique interne inclus
· Entrée monophasé
· Sorties monophasé 4xIEC320-C13, 2x IEC320-C19
· Puissance apparente : 1 KVA
· Technologie double conversion

Garantie 3 ans pièces et mains d’œuvres

PRIX N° 9 : ECRANS 21° FULL HDMI :
Fourniture, installation, configuration et mise en fonction de l’écran d’affichage.
Caractéristiques :

L'écran convient aux environnements de signalisation clairs, aux loisirs et aux musées, à l'hôtellerie, à l'éducation et aux applications de conférences avec des exigences limitées en matière de luminosité et jusqu'à 24h de fonctionnement par jour, 7 jours sur 7. Solutions d’affichage pour la surveillance, permet une utilisation continue 24/24 & 7/7 : 
· Technologie FHD 
· Résolution native		: 1920 x 1080 à 60 Hz
· Technologie de matrice	 S-PVA avec rétroéclairage LED Edge
· Taille [pouces]			: 21 
· Format d’image		: 16:9
· Luminosité [cd/m²]		: 350
· Orientation supportée		: Paysage
· Optimiseur d’image intégré 	: filtre-peigne 3D / désentrelacèrent / réduction du bruit
· Entrée vidéo analogique	:1 x D-Sub 15 pts; Composant (RCA); Composite (RCA)
· Entrée vidéo digitale		:3 x HDMI
· Entrée audio digitale		:3 x HDMI
· Sortie audio numérique	:1 x SPDIF

Garantie 3 ans pièces et mains d’œuvres 

PRIX N° 10: ECRANS 42° FULL HDMI :

Fourniture, installation, configuration et mise en fonction de l’écran d’affichage.
Caractéristiques :

L'écran convient aux environnements de signalisation clairs, aux loisirs et aux musées, à l'hôtellerie, à l'éducation et aux applications de conférences avec des exigences limitées en matière de luminosité et jusqu'à 24h de fonctionnement par jour, 7 jours sur 7.Solutions d’affichage pour la surveillance, permet une utilisation continue 24/24 & 7/7 : 

· Technologie FHD 
· Résolution native		: 1920 x 1080 à 60 Hz
· Technologie de matrice	 S-PVA avec rétroéclairage LED Edge
· Taille [pouces]			: 42
· Format d’image		: 16:9
· Luminosité [cd/m²]		: 350
· Orientation supportée		: Paysage
· Optimiseur d’image intégré 	: filtre-peigne 3D / désentrelacèrent / réduction du bruit
· Entrée vidéo analogique	: 1 x D-Sub 15 pts; Composant (RCA); Composite (RCA)
· Entrée vidéo digitale		: 3 x HDMI
· Entrée audio digitale		: 3 x HDMI
· Sortie audio numérique	: 1 x SPDIF

Garantie 3 ans pièces et mains d’œuvres 

PRIX N° 11 : POSTE DE TRAVAIL ADMINISTRATEUR / OPERATEUR :

Fourniture, installation, configuration et mise en fonction de Poste de travail Administrateur /Opérateur du système de vidéosurveillance.
Caractéristiques :

· Format : MT 
· Processeur : Intel i3 minimum 
· Mémoire : 4 Go DDR4 minimum
· Disque dur : 500 Go 7200 t/min minimum
· Port : VGA, HDMI
· Système d’exploitation : Windows 7 Pro 64 bits ;

Garantie 3 ans pièces et mains d’œuvres 

PRIX N° 12 : ARMOIRE DE CONNEXION 19’’, 42U, 800X800 :

[bookmark: _Toc360514910]Fourniture, pose et raccordement de rack 19’’42U ,800X1000.IP 55
Caractéristiques :  

· Ossature en acier mécano-soudé
· Dimensions 800x1000 ; hauteur selon équipements reçus.
· Jeu de montants 19", avec perforations universelles, frontales et latérales, réglables en profondeur.
· 42 U
· IP 55
· Kit de jarretière verticale 
· Ouïes latérales de ventilation 
· Porte avant en erre sécurit avec serrure 
· Porte arrière en tôle perforée
· Profilés horizontaux hauts et bas pour réglage en profondeur des montants 19",
· Passe Câbles : les cheminements horizontaux des câbles ou cordons dans l'armoire se feront dans des passes câbles métalliques au format 19'.  
· Ouverture de porte 180°
· Accessoire : 
· 1 x Bloc ventilateur plafond pour coffrets 19"
· 1 x CHASSIS TIROIR OPTIQUE 19’’, 72 ports simplex SC
· 72 x TRAVERSEE MULTIMODE SC simplex
· 72x PIGTAIL 50/125 OM3 SC 2M
· 6 jarretières optiques OM3 50/125 2 ML SC/LC
· 1 x Panneaux de brassage F.UTP intégrés 1U 24 ports RJ45 CAT6A 
· 20 x Cordon de brassage gris - cat. 6 F.UTP, 1ML, 500 Mhz
· 5 x Cordon de brassage gris - cat 6 F.UTP - 3m – 500 Mhz
· BLOC 2 VENTILATEURS 19’’
· Bandeau électrique 8 prises 2P+T
· Boîte de 50 vis + rondelles + écrous
· Garantie : 1 an 

PRIX N° 13 : ARMOIRE DE CONNEXION OPTIQUE 19’’ ,9U PROFONDEUR 400mm :
Fourniture, pose et raccordement de rack 19’’,9U profondeur 400mm.
Caractéristiques :

· Toit ajouré 
· Possibilité de montage kit de ventilation 
· Montants 19" galvanisés réglables en profondeur 
· Kit de jarretière verticale 
· Ouïes latérales de ventilation 
· Dimension 400x400
· 9 Unités
· Panneaux latéraux amovibles fixation ¼ de tour 
· Fond en acier galvanisé (reprise de masse – 4 points de fixation murale) 
· Porte avant réversible ouverture à plus de 180° 
· Verre sécurit avec serrure
· Gabarit de perçage en carton Emballage : carton sous blister avec fenêtre pour visualisation immédiate intérieur coffret (si dommage de livraison)
· Accessoires : 
· 1 x Bloc ventilateur plafond pour coffrets 19"
· 1 x CHASSIS TIROIR OPTIQUE 19’’, 12 ports simplex SC
· 12 x TRAVERSEE MULTIMODE SC simplex
· 12 x PIGTAIL 50/125 OM3 SC 2M
· 1 jarretière optique OM3 50/125 2 ML SC/LC
· 1 x Panneaux de brassage F.UTP intégrés 1U 24 ports RJ45 CAT6A de même ne marque que l’article 17
· 20 x Cordon de brassage gris - cat. 6 F.UTP, 1ML, 500 Mhz
· 5 x Cordon de brassage gris - cat 6 F.UTP - 3m – 500 Mhz
· Garantie : 1 an 

PRIX N° 14 : CABLE F/UTP 4 PAIRES 500 MHZ CAT6A :

Fourniture, pose et raccordement de câble UTP 4 paires 250mhz cat6.
Caractéristiques :

· Catégorie 6A, EIA/TIA 568-B.2-10
· Type de câble : FTP4 paires, cuivre monobrins 23 AWG
· Support de fréquences de 500 Mhz 
· Gaine extérieure en LSZH
· Gamme de température de –20°C à + 60°C
· Diamètre extérieur maximal est de 6,3 ± 0,3 mm
Conforme aux normes CEM (compatibilité électromagnétique)

Ouvrage payé au ML y compris raccordement, connectiques, gaines, bouches, étanchéité, percement, rebouchage, revêtement, travaux de génie civil et accessoires et toutes sujétions de fournitures et de pose et de mise en œuvre.


PRIX N° 15 : FIBRE OPTIQUE EXTERIEURE ARMEE :

Fourniture, pose et raccordement de fibre optique intérieur / extérieure 12 fibres.
[bookmark: _Toc511398167]
Caractéristiques :
[bookmark: _Toc512434436][bookmark: _Toc512434666][bookmark: _Toc512501206][bookmark: _Toc515359986][bookmark: _Toc515879281]Ce prix comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câbles en fibre optique pour installations extérieur multi mode à structure serrée reliant le répartiteur général aux sous-répartiteurs distant à l’extérieur en étoile.
Il s’agit d’un câble multi-usager (extérieur en horizontal) bufférisé, stabilisé aux rayons ultra-violets, LSZH (lowsmokezerohallogen) faible dégagement de fumée sans gaz halogène et retardateur de flamme en cas d’incendie.

Caractéristiques techniques :
· Gaine LSZH ;
· Résistance à l’eau (par son gel solidifié qui enrobe les fibres).
· Résistance mécanique renforcée par la présence de KEVLAR ou fibre d’aramide.
· Armé et anti-rongeur.
· Nombre de fibres : 12.
· Multimode 50/125 _m.
· Résistance au feu : conforme aux normes IEC 332-3C et IEC 332-1.
· Applications :
· Extérieur ;
· Dans buses et sur des chemins de câbles ;
· Comme backbone d’un réseau local LAN DATA et SECURITE ;

Y compris dans ce prix la réalisation de saignées, tubages et réservations de passages par carottage dans les voiles par les équipements et système de meule spécialement adaptée.
Les câbles devront présenter toutes les protections nécessaires (renforcement KEVLAR) et en particulier la résistance aux rongeurs.
Les câbles seront raccordés au niveau des répartiteurs sur des tiroirs optique de connexion.

Ouvrage payé au ML y compris raccordement, connectiques, gaines, bouches, étanchéité, percement, rebouchage, revêtement, travaux de génie civil et accessoires et toutes sujétions de fournitures et de pose et de mise en œuvre 

PRIX N° 16 : LOGICIEL DE VIDEOSURVEILLANCE SERVEUR/CLIENT : 

Le logiciel permettra à l'utilisateur de visualiser, de gérer et d'enregistrer des vidéos à partir d'un nombre illimité de caméras IP tout en assurant l’optimisation de la bande passante, la gestion de stockage vidéo à court et à long terme.
Le système doit être évolutif, multi sites, multiserveurs et prendra en charge les caméras à nombre illimité et les dispositifs d'enregistrement de plusieurs endroits vidéo de n'importe quelle caméra. Il peut être consulté par les utilisateurs autorisés à partir de n'importe où dans le réseau local, à travers de multiples postes clients.

Caractéristiques :   
Le logiciel permettra :

· La protection des données et la gestion du stockage;
· L'enregistrement et la lecture à haute définition des vidéos, la distribution des vidéos
· pour les utilisateurs et la gestion des caméras;
· La gestion de la bande passante et la visualisation à distance des caméras;
· L'affichage dynamique des images Multi-Mégapixel ;
· L’accès en direct et la relecture simultanés par de multiples utilisateurs bénéficiant des
· droits requis (Accès à partir des PCs Clients) ;
· L'investigation, la recherche, la cinétique et la détection de mouvement.
· L’optimisation des ressources du système grâce à la configuration par caméra au niveau :
· compression / format / résolution de l'image / bande passante / taux d’images par sec /
· enregistrement sur activité / temps de rétention / fréquence d’archivage.
· De prendre en charge les principaux fabricants des caméras et appareils ainsi que tous les
· formats de compression standard de l'industrie.

En outre, le système Client doit offrir une interface utilisateur conviviale, pour le poste
administrateur/opérateur : accès à la vidéo, la gestion des alertes et la gestion des événements et le contrôle des affichages.
La licence du logiciel doit être illimitée en temps et utilisateurs.

Ouvrage payé au forfait y compris licence, CD d’installation et documentation et toutes sujétions utiles.

PRIX N° 17 : EQUIPEMENTS DE LA SALLE DE SURVEILLANCE :
Fourniture et installation d’un mobilier spécial pour l’exploitation, conçu pour la salle de contrôled’une superficie de 8m².

Caractéristiques :   
L’équipementdemandé doit permettre de supporter les articles des prix n° 9,10 et 11.
L’équipement constitué  doit être Modulable et Ergonomique.

· Le meuble doit se décline en différents modules configurables :
· Plateau arrière équipé de passe câbles.
· Panneaux avant amovibles équipés de loquets de fermeture affleurant.
· Le mobilier de supervision  doit intégrer de manière ergonomique et fonctionnelle le matériel informatique. Les écrans sont semi encastré avec réglage ergonomique de l'inclinaison. Longueur : 800, 1200, 1400, 1600, 1800mm x Profondeur 800mm.
· Le meuble  doit être réglable en hauteur 660-1280mm 1 étagère support écran LCD réglable en hauteur 660,2 x 2 colonnes de levages 1280mm, traverses de jonctions et permettre la ventilation passive des équipements électriques.
· Accès arrière permet la maintenance en exploitation, sans gêne de l’utilisateur.
· Goulottes avant reliant les périphériques du plan de travail au caisson.

· Chaise ergonomiques de type professionnel pivotant et réglable :
· Grande variété de réglages individuels 
· Assise active 
· Profil d'assise deux zones
· Profil ergonomique de l'assise et du dossier
· Possibilités de réglage précises

Ouvrage payé au forfait y compris raccordement, connectiques, gaines, bouches, étanchéité, percement, rebouchage, revêtement, travaux de génie civil et accessoires et toutes sujétions de fournitures et de pose et de mise en œuvre.

PRIX N° 18 : CLIMATISATION 12000 BTUPOUR LA SALLE DE SURVEILLANCE:

Caractéristiques :    
· Type de climatiseur : froid 
· Alimentation électrique : 220V 50 Hz 
· Puissance de refroidissement : 12000 Btu /h au minimum 
· Fonction déshumidification 
· Mode veille 
· Mode de redémarrage automatique après coupure du courant 
· Minuterie programmable 
· Réglage automatique de ventilation 
· Niveau sonore : Pour l’unité intérieure : 52 dB au maximum Pour l’unité extérieure : 62 dB au maximum
· Garantie : 1 an 

Ouvrage payé à l’unité y compris installation, paramétrage, configuration accessoires, raccordement, câbles, connectique et toutes sujétions de mise en œuvre.

PRIX N° 19 : MATERIEL ELECTRIQUE & ACCESSOIRES DIVERS :
Fourniture, pose et les raccordements de tous les types de câbles et accessoires
Passifs et actifs nécessaires à réaliser l’installation de la solution vidéo surveillance IP :
· Le tubage approprié,
· Chemin des câbles et goulottes
· L’encastrement,
· Les boites de raccordement,
· La mise en place de tous matériels nécessaires à la conduite depuis le signal (câblages, Tubages et toutes autres sujétions de fourniture, de pose et de raccordement) depuis le Local de surveillance (situé au bâtiment administration) jusqu’aux caméras de surveillance.

Ouvrage payé au forfait

PRIX N° 20 : TRAVAUX DE GENIE CIVIL :
L'objet de ce chapitre est de décrire les spécifications techniques concernant les travaux de génie civil destinés à la réalisation des tranchées pour la pose des câbles à fibres optiques.
Les tranchées seront ouvertes et réalisées à la base d’un plan du projet qui doit être proposé par le titulaire et validé par l’administration avant le commencement des travaux.
Le fond de la tranchée doit être bien nivelé et purgé des débris. La tranchée doit être creusée aussi droite que possible avec un rayon de courbure supérieur à vingt (20) mètres. Le changement de la profondeur doit se faire graduellement.
Les profondeurs des tranchées devront être comme suit :
· Zone non rocheuse : 0,6 m (assise et 1er remblayage de câble en terre fine)
· Zone rocheuse : 0,8 m (terre tamisée ou apport du sable fin lors des remblayages du 1er et 2èmeniveau)
Dans le cas où la tranchée est à proximité d'un ouvrage existant ou un obstacle, le fournisseur doit effectuer les travaux conformément aux règles de l’art.
Dans tous les cas l’entreprise est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les autres réseaux (électricité, téléphone, assainissement.. etc.) 
Des regards de dimensions minimales (60cmx60cmx60cm) doivent être réalisés à chaque déviation ou dérivation, et à chaque changement du niveau du terrain. Les couvercles doivent être en fonte portant bien la mention du réseau « ENA-NET 2018 » 
Le titulaire devra livrer après la fin des travaux le plan de génie civil en format électronique et papier format A0 en 3 exemplaires.


· DE REGULATION DE TENSION 5KVA :
· 
· LARGEUR DE LA TRANCHEE :

· La largeur de la tranchée doit être suffisante pour permettre la pose de câble à fibres optiques et de la gaine rocéder à la refonte globale de  ures sur desures sur disquette eurs SC
· Les terres de déblai provenant des fouilles seront mises en cavalier le long de la tranchée pour être réutilisées en remblai. Les excédents de déblai seront transportés à la décharge publique.
· La canalisation se fera avec un PVC de diamètre 110mm.

· GRILLAGE AVERTISSEUR :

Les câbles seront signalés sur toute la longueur de leur parcours par un grillage avertisseur de couleur verte ou rouge.
Le grillage avertisseur est posé à plat dans la tranchée à quarante (40) centimètres au-dessus de câble. Il devra être constitué de matière largement résistante mécaniquement pour supporter le poids du remblayage.
Le grillage avertisseur sera fourni par le fournisseur.
Le nombre de regards à réalises est au nombre de 18 
Ouvrage payé au forfait 
PRIX N° 21 : INSTALLATION, CONFIGURATION ET MISE EN MARCHE(travaux fibres optiques + solutions vidéo surveillance):
Le titulaire doit proposer dans son offre toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre des travaux fibres optiques, de la solution de système de vidéosurveillance ip, ainsi que le planning de réalisation. Ces prestations doivent inclure l'ingénierie, l'installation, la configuration, le paramétrage, l'intégration et la mise en service des travaux fibres optiques aussi la solution vidéosurveillance ip proposée.
Le titulaire devra présenter une démarche de management projet à suivre ainsi qu’un planning détaillé avec l’architecture cible proposée et le livrable de chaque phase et étape du projet.
La connectique des câbles optiques devra se faire en utilisant un système de raccordement universel par fusionneuse utilisant un arc électrique  qui permet  le sertissage mécanique pour des terminaisons de fibre rapides, sûres et performantes et un système de connecteurs pour le câblage  optique permettant  une réalisation plus rapide et plus efficace des raccordements.
Le processus de terminaison est réalisé capuchon en place afin de prévenir toute contamination ou détérioration de la face terminale pré-polie du Pigtail. Ce qui a pour effet de limiter la manipulation des connecteurs lors de la terminaison, laquelle peut perturber l'intégrité des épissures et la performance des raccordements. 

1. [bookmark: _Toc502946919][bookmark: _Toc502946697][bookmark: _Toc502946922][bookmark: _Toc502946700][bookmark: _Toc244580596]Autres prestations de service

· La fourniture, la mise en œuvre, la pose, le réglage, de tous les matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires à l'exécution des travaux ;
· Livraison, montage et installation des fournitures livrées, configuration, contrôle et essais des équipements ;
· La vérification que les types d'appareillages et matériels ont bien été respectées ;
· La conduite et la surveillance du chantier jusqu'à la réception des travaux ;
· Les prestations de services relatives à la conduite de projet ;
· Les prestations de services relatives au transfert de compétence aux équipes techniques.
· Contrôle, entretien, réparation et remplacement des fournitures livrées, ou pièces défectueuses pendant la période de garantie.

[bookmark: _Toc266253374]Codification de repérage.
· Les sous répartiteurs, les tiroirs optiques, les panneaux de brassage ainsi que les prises RJ45 terminales porteront des étiquettes adhésives, résistantes à la chaleur, imprimées à l’aide d’imprimante dédiée et référencées selon le codage prévu par EIA/TIA 606.
· Le repérage des prises RJ45 du câblage en paires torsadées se fera de manière identique sur la prise dans la pièce et sur le répartiteur. 
[bookmark: _Toc511398168][bookmark: _Toc512434437][bookmark: _Toc512434667][bookmark: _Toc512501207][bookmark: _Toc515359987][bookmark: _Toc515879282][bookmark: _Toc502950927]Certification Fibre Optique et Cat.6
1. Certificat de performances de liaison
Le certificat de performance de liaison fournit certaines garanties concernant la conception et   l'installation :
Les composants utilisés dans le système de câblage doivent être des composants de catégorie correspondante livrés par le fournisseur du système de câblage.
L'installation doit être effectuée selon les directives du fournisseur du système de câblage sous la responsabilité du maître d’œuvre. Elle est effectuée par des personnes ayant suivi la formation donnée par le fournisseur du système de câblage et ayant obtenu la qualification "d’installateur agréé" du système de câblage.
Chaque liaison (câbles à paires torsadées et câbles à fibres optiques) doit être soigneusement identifiée par le fournisseur sur un plan général de l'installation. Un numéro unique et standard est donné à chaque liaison de l'installation.
Un contrôle des performances des liaisons est effectué et les caractéristiques sont enregistrées. Le fournisseur conserve les résultats des mesures sur CD ou sur papier et les tient à la disposition du demandeur.

1. Certification F.O
Toutes les liaisons optiques devront être testées dans les deux sens à l’aide d’un réflectomètre et d’un photomètre suivant la norme ISO/IEC 14763-3. 
Les tests des fibres s’appliquent aux liens (Links) et excluent les cordons de brassage reliant les équipements et les postes de travail. 
L’atténuation du lien est le paramètre qui est utilisé pour vérifier les performances du sous-système fibre optique. L’ensemble des liens fibre optique installés seront testés et tous les résultats devront être conformes aux critères de qualification. 
L’atténuation du lien est mesurée en utilisant la méthode de perte par insertion. Cette méthode utilise une source fibre optique et un photomètre pour comparer la différence entre deux mesures de puissance optique.
Les liaisons en fibre optique multimode seront testées conformément aux normes IEC 6128041 édition 1 de Septembre 2003 et NFEN 50346 de Février 2004. 
Les recettes seront réalisées en 850nm et 1300 nm  Ces mesures ont pour but de s'assurer qu'aucune anomalie n'est présente sur la liaison optique,
Chaque fiche de mesure devra au minimum comporter :
· La marque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé.
· La date du test.
· La marque et la référence de la fibre.
· L’identification du lien.
· La longueur de la liaison en mètre.
· L’atténuation mesurée (ainsi que les valeurs de chaque connecteur).
· La longueur d'onde pour le test.
· La direction dans laquelle le test a été réalisé.
· Les courbes des résultats.

Certification Cat.6
Après l'installation, le fournisseur agréé par le constructeur doit effectuer une mesure des performances de toutes les liaisons jusqu'à 100 ou 250 ou 600 MHz. Il doit communiquer les résultats au responsable technique du Maître d'œuvre avant une éventuelle recette définitive.
En tout état de cause, cette recette sera transmise au constructeur qui remettra dès lors son propre certificat de garantie.

Les essais vérifient pour 100% des câbles:
· La concordance des connexions.
· La longueur de toutes les paires de la liaison.
· L’atténuation par paire 
· L’atténuation paradiaphonique pour les 6 combinaisons de paires. Cette mesure sera effectuée aux deux extrémités des câbles.
· etc…

Ouvrage payé au forfait y compris raccordement, connectiques, gaines, bouches, étanchéité, percement, rebouchage, revêtement, travaux de génie civil et accessoires et toutes sujétions de fournitures et de pose et de mise en œuvre.
Article 28. [bookmark: _Toc515879283]BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
	N° des prix
	Désignation des prestations
	Unité de mesure
	Quantité
	Prix unitaire en dirhams hors TVA en chiffres
	Prix total en dirhams hors TVA

	1
	SERVEUR WMS 
	Unité
	1
	
	

	2
	COMMUTATEUR FEDERATEUR NIVEAU 3 
	Unité
	1
	
	

	3
	COMMUTATEUR PoE
	Unité
	9
	
	

	4
	SERVEUR DE SAUVEGARDE TYPE NAS 
	Unité
	1
	
	

	5
	CAMERA IP BULLET VF IR 100m 4K
	Unité
	10
	
	

	6
	CAMERA IP BULLET VF IR 50m :
	Unité
	30
	
	

	7
	ONDULEUR AVEC SYSTEME DE REGULATION DE TENSION 5KVA 
	Unité
	1
	
	

	8
	ONDULEUR AVEC SYSTEME DE REGULATION DE TENSION 1KVA 
	Unité
	8
	
	

	9
	ECRANS 21° FULL HDMI 
	Unité
	1
	
	

	10
	ECRANS 42° FULL HDMI 
	Unité
	2
	
	

	11
	POSTE DE TRAVAIL ADMINISTRATEUR / OPERATEUR 
	Unité
	1
	
	

	12
	ARMOIRE DE CONNEXION 19’’, 42U, 800X800 
	Unité
	1
	
	

	13
	ARMOIRE DE CONNEXION OPTIQUE 19’’ ,9U PROFONDEUR 400mm
	Unité
	7
	
	

	14
	CABLE F/UTP 4 PAIRES 500 MHZ CAT6A 
	ML
	3000
	
	

	15
	FIBRE OPTIQUE EXTERIEURE ARMEE 
	ML
	3000
	
	

	16
	LOGICIEL DE VIDEOSURVEILLANCE SERVEUR/CLIENT 
	Ens.
	1
	
	

	17
	EQUIPEMENTS DE LA SALLE DE SURVEILLANCE 
	Ens
	1
	
	

	18
	CLIMATISATION 12000 BTU 
	Unité
	1
	
	

	19
	MATERIEL ELECTRIQUE & ACCESSOIRES DIVERS 
	Ens
	1
	
	

	20
	TRAVAUX DE GENIE CIVIL 
	Ens
	1
	
	

	21
	INSTALLATION, CONFIGURATION ET MISE EN MARCHE (travaux fibres optiques + solutions vidéo surveillance) 
	Ens
	1
	
	

	TOTAL HORS TVA.
	

	TAUX TVA (20 %)
	

	TOTAL T.T.C.
	



Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de ………………….



PAGE TRENT QUATRE (34) ET DERNIÈRE PAGE
AOO N°2/2018
Appel d’offres ouvert sur offres des prix (séance publique) passé en application des dispositions de l’article 16 §1 A2 et §1 de l’article 17 et § 3 alinéa 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif aux marchés publics.

OBJET :LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN MARCHE D’UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE  IP AU PROFIT DE L’ECOLE  NATIONALE D’ARCHITECTUREDE RABAT-LOT UNIQUE-.

LU ET ACCÉPTÉ PAR :                                                      LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
(Le fournisseur) 
					




A………..,le :……/……./…………					A……….., le :……./……/………

[bookmark: _GoBack]
VISE PAR :                                                                                               APPROUVE PAR :





A……….,le :……/……./…………					A……….., le :……./……/………
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